


Oneshield Link Manager è la soluzione ideale nelle situazioni dove una combinazione di tre o più connessioni WAN sono necessarie  a 
fornire l’ampiezza di banda e la ridondanza necessaria alle applicazioni di rete. L’architettura del sistema è basata sull’originale tecnologia 
Oneshield Networks, che in aggiunta alla gestione del link in “Outbound” garantisce anche la gestione del carico “Inbound” attraverso le 
funzionalità del suo server DNS integrato.
Oneshield Networks è un brand di tecnologia europeo focalizzato sui sistemi embedded e le soluzioni di telecomunicazione. L’idea di 
Oneshield Networks è sviluppata da Delemont Technology, con sede principale a Venezia. Delemont è una società che sviluppa, costruisce 
e commercializza networks appliance progettate e realizzate per il mercato delle piccole e medie imprese.
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FEATURES

Speci�cations
Network appliance for policy-based link �a�Ú
management (load balancing, backup links, etc.)
Several secure VPN and tunneling technologies �a�Ú
supported
VPN load balancing and VPN backup�a�Ú
Pre-shared keys or X.509 certi�cates (integrated �a�Ú
Certi�cate Authority)
Transparent or non-transparent network operation�a�Ú
Policy routing based on network application or �a�Ú
source/destination (hosts/networks)
Inbound and outbound load balancing functions�a�Ú
Optimal utilization and combination of up to 4 �a�Ú
di�erent WAN ( IP or Internet ) services
Up to 4 WAN links each supporting a recommended �a�Ú
throughput of up to 100 Mbps

Hardware Architecture
Industrial grade custom hardware�a�Ú
Hardware watch-dog system�a�Ú
Hardware Ethernet bypass on Link Manager Nano �a�Ú
(LAN to WAN1)
Mass storage on Compact Flash�a�Ú
3 or 4 Ethernet LAN interfaces�a�Ú

Management / Con�guration
Integrated web management interface�a�Ú
Console port (RS-232, VT100)�a�Ú
Dual-image support (�rmware)�a�Ú
Export/import of con�gurations�a�Ú
Status LED (power/fault/ready)�a�Ú
Alert noti�cation (Syslog, email, GUI)�a�Ú

Supported Standards / Protocols
IEEE 802.3 (10Base-T), IEEE 802.3u (100Base-TX)�a�Ú
IP, ARP, TCP, UDP, ICMP�a�Ú
IPSec, GRE, IP Tunneling, OpenVPN, Oneshield �a�Ú
Networks Tunnel2
AES, DES, TripleDES, Blow�sh supported�a�Ú
HTTP, NTP, TIME, DNS (client and server)�a�Ú
PPPoE�a�Ú

Gestione del tra�co di rete Inbound 
In aggiunta alla gestione del link e del tra�co di rete in “Outbound” , l’apppliance 
Oneshield Link Manager garantisce anche la gestione del link e del carico di rete 
“Inbound” grazie alle funzionalità del suo server DNS integrato.
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Un alto livello di �essibilità, molteplici con�gurazioni 
A seconda del modello, l’appliance Oneshield Link Manager o�re �no a 4 
connessioni WAN, ognuna in grado di operare con un throughput �no a 100 Mbps. 
Questo fa delle appliance della famiglia Link Manager la soluzione ideale per le reti 
dove una combinazione di 2 o più (simili o di�erenti) connessioni WAN (xDSL, E1/T1, 
E3/T3, ISDN, Frame Relay, etc.) sono necessarie a fornire l’ampiezza di banda e/o la 
ridondanza richiesta dalle applicazioni.


